
DCA-6ESX2

Motor: KUBOTA-D905K2B

N.º de Cilindros: 3 L

Cilindrada: 898 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Bruchless)

Rotação (rpm): 1.500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Electrico

Nº de Fases 3

Voltagem AC: 100/110/200/220/230/240V

Frequência AC: 50 Hz

Nº de Fases 2

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima:  -

Potência Nominal: 5kva

Consumo L/h: 1,6 litros

Autonomia aproximada: 22 horas

Ruído de funcionamento: 52 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 1230 x 650 x 760

Capacidade do Depósito(l): 36 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 368

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-6ESX2 estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



TLG-12ESX

Grupo Gerador: Denyo TLG-12ESX

Motor: YANMAR-3TNV70-F

N.º de Cilindros: 3 L

Cilindrada: 854 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Bruchless)

Rotação (rpm): 3.000

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Eléctrico (Manual e Automático)

Voltagem AC: 100/110/200/220/230/240V

Frequência AC: 50 Hz

Nº de Fases 2

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima:  -

Potência Nominal: 10,5kva

Consumo L/h: 3,3 litros

Autonomia aproximada: 13 horas

Ruído de funcionamento: 63 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 1400 x 690 x 930

Capacidade do Depósito(l): 51 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 407

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO TLG-12ESX estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



DCA-15ESX

Motor: KUBOTA-V2203-KB

N.º de Cilindros: 4 L

Cilindrada: 2197 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Bruchless, rotating exciter)

Rotação (rpm): 1.500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Electrico

Voltagem AC: 100/110/200/220/230/240V

Frequência AC: 50 Hz

Nº de Fases 2

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima: 13,8 kva

Potência Nominal: 12,5 kva

Consumo L/h: 3,5 litros

Autonomia aproximada: 18,5 horas

Ruído de funcionamento: 59 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 1540 x 650 x 900

Capacidade do Depósito(l): 62 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 579

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-15ESX estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



DCA-15LSX

Motor: KUBOTA-V2203-K3A

N.º de Cilindros: 4 L

Cilindrada: 2197 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Bruchless, rotating exciter)

Rotação (rpm): 1.500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Electrico

Voltagem AC: 100/110/200/220/230/240V

Frequência AC: 50 Hz

Nº de Fases 3

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima:

Potência Nominal: 13 kva

Consumo L/h: 3,4 litros

Autonomia aproximada: 18,5 horas

Ruído de funcionamento: 61 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 1540 x 650 x 900

Capacidade do Depósito(l): 62 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 579

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-15LSX estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



DCA-20ESK

Motor: KUBOTA-V2203-KB

N.º de Cilindros: 4 L

Cilindrada: 2197 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Brushless, rotating exciter)

Rotação (rpm): 1.500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Electrico

Voltagem AC: 380V

Frequência AC: 50 Hz

Nº de Fases 3

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima: 18,7 kva

Potência Nominal: 17 kva

Consumo L/h: 3,6 litros

Autonomia aproximada: 17 horas

Ruído de funcionamento: 62 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 1540 x 650 x 900

Capacidade do Depósito(l): 62 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 579

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-20ESK estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



DCA-25ESK

Motor: KUBOTA-V2203-KB

N.º de Cilindros: 4 L

Cilindrada: 2197 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Brushless, rotating exciter)

Rotação (rpm): 1.500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Electrico

Voltagem AC: 380V

Frequência AC: 50 Hz

N.º de Fases: 3

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima: 22 kva

Potência Nominal: 20 kva

Consumo L/h: 3,9 litros

Autonomia aproximada: 15,5 horas

Ruído de funcionamento: 62 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 1540 x 650 x 900

Capacidade do Depósito(l): 62 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 591

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-25ESK estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



DCA-25 USI2

Motor: ISUZU AA-4LE2

N.º de Cilindros: 4 L

Cilindrada: 2197 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Brushless, rotating exciter)

Rotação (rpm): 1500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Electrico

Voltagem AC: 380V

Frequência AC: 50 Hz

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima: 22 kva

Potência Nominal: 20 kva

Autonomia aproximada: 28,5 horas

Ruído de funcionamento: 52 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 1400 x 790 x 1350

Capacidade do Depósito(l): 92 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 773

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-25USI2 estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



DCA-35SPK

Motor: KUBOTA-V3300-EB

N.º de Cilindros: 4 L

Cilindrada: 3318 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Brushless, rotating exciter)

Rotação (rpm): 1.500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Eléctrico (Manual e Automático)

Voltagem AC: 380V

Frequência AC: 50 Hz

N.º de Fases: 3

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima: 31,5 kva

Potência Nominal: 30 kva

Consumo L/h: 5,8 litros

Autonomia aproximada: 14 horas

Ruído de funcionamento: 60 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 1900 x 860 x 990

Capacidade do Depósito(l): 82 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 890

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-35SPK estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



DCA-45ESI

Motor: ISUZU-BB-4JG1T

N.º de Cilindros: 4 L

Cilindrada: 3059 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Brushless, rotating exciter)

Rotação (rpm): 1.500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Eléctrico (Manual e Automático)

Voltagem AC: 380V

Frequência AC: 50 Hz

N.º de Fases: 3

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima: 38,9 kva

Potência Nominal: 37 kva

Consumo L/h: 6,3 litros

Autonomia aproximada: 15,5 horas

Ruído de funcionamento: 60 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 1900 x 880 x 1250

Capacidade do Depósito(l): 100 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 960

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-45ESI estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



DCA-45USI

Motor: ISUZU-BB-4JG1T

N.º de Cilindros: 4 L

Cilindrada: 3059 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Brushless, rotating exciter)

Rotação (rpm): 1.500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Eléctrico (Manual e Automático)

Voltagem AC: 380V

Frequência AC: 50 Hz

N.º de Fases: 3

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima: 38,9 kva

Potência Nominal: 37 kva

Consumo L/h: 6,3 litros

Autonomia aproximada: 26,9 horas

Ruído de funcionamento: 51 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 1580x950x1550

Capacidade do Depósito(l): 170 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 1100

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-45USI estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



DCA-60ESI

Motor: ISUZU-BB-4G1T

N.º de Cilindros: 4 L

Cilindrada: 4329 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Brushless, rotating exciter)

Rotação (rpm): 1.500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Eléctrico (Manual e Automático)

Voltagem AC: 380V

Frequência AC: 50 Hz

N.º de Fases: 3

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima: 55 kva

Potência Nominal: 50 kva

Consumo L/h: 8,7 litros

Autonomia aproximada: 14 horas

Ruído de funcionamento: 61 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 2200 x 880 x 1250

Capacidade do Depósito(l): 125 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 1120

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-60ESI estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



DCA-60 USH2

Motor: HINO-W04D-TG

N.º de Cilindros: 4 L

Cilindrada: 4009 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Brushless, rotating exciter)

Ignição: 1500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Eléctrico (Manual e Automático)

Voltagem AC: 380V

Frequência AC: 50 Hz

Nº de Fases 3

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima: 55 kva

Potência Nominal: 50 kva

Autonomia aproximada: 20,5 horas

Ruído de funcionamento: 52 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 2050 x 950 x 1400

Capacidade do Depósito(l): 170 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 1330

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-60USH2 estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



DCA-100ESI

Motor: ISUZU-DD-6BG1T

N.º de Cilindros: 6 L

Cilindrada: 6494 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Brushless, rotating exciter)

Rotação (rpm): 1.500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Eléctrico (Manual e Automático)

Voltagem AC: 380V

Frequência AC: 50 Hz

N.º de Fases: 3

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima: 88 kva

Potência Nominal: 80 kva

Consumo L/h: 13,5 litros

Autonomia aproximada: 16,5 horas

Ruído de funcionamento: 59 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 2750 x 1050 x 1350

Capacidade do Depósito(l): 225 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 1730

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-100ESI estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.



DCA-100USI

Motor: ISUZU-DD-6BG1T

N.º de Cilindros: 6 L

Cilindrada: 6494 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Agua

Alternador: Denyo (Brushless, rotating exciter)

Rotação (rpm): 1.500

Protecção Mecância: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Eléctrico (Manual e Automático)

Voltagem AC: 380V

Frequência AC: 50 Hz

N.º de Fases: 3

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima: 88 kva

Potência Nominal: 80 kva

Consumo L/h: 13,4 litros

Autonomia aproximada: 17,1 horas

Ruído de funcionamento: 55 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 2650 x 1100 x 1500

Capacidade do Depósito(l): 225 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 1940

*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na integra com o equipamento

Os geradores DENYO DCA-100USI estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito 

eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.


